BLOKAS

Descripcién

El Block Térmico Blokasa es un producto ligero,
térmico y aclstico utilizado para la construccion de
muros. Elaborado con un cementante resistente
portland, al cual se le adicionan cargas ligeras.
Tiene la ventaja de ser una pieza liviana y con alta
resistencia. Estas caracteristicas permiten aligerar
las cargas estructurales de cualquier edificacion,
ademas de optimizar la construccion. Una de las
principales caracteristicas es su termicidad, ya que
el material con el que estid elaborado tiene una
resistencia térmica (valor "R") 8 veces superior a la
del block convencional.

Uso y Aplicaciones

El block térmico se utiliza en todo tipo de sistema
constructivo para muros con excelentes
propiedades estructurales, térmicas, acdsticas y
econdmicas.

Ventajas

V/Aislante térmico que beneficie al ahorro de
energia.

\/Valor de "R" (Resistencia Térmica) por pulgada
(in) de 1.06°F+ft2-h/BTU ( 018 m2-K/W)

‘/Valor de "R" del Block Térmico #6 (15 cm) 6.31
°F+ft2+h/BTU (1.11 m2K/W) con el cual se cumple
el minimo requerido bajo calculo establecido por
la norma NMX-C-460-ONNCCE-2009 vy la
NOM-020-ENER-2011

‘/Block ligero de alta resistencia que cumple con la
norma para blocks ligeros
NMX-C-441-ONNCCE-2005

no estructurales

/Diseﬁo tradicional de block, con medidas
nominales No. 4, 5,6y 8

V/SO% mas ligero que el block de arena-cemento,
aligera las cargas estructurales de cualquier tipo
de edificacion
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

S Medidas Peso Kg. Valor “R” Valor
Nominales | Maximo m2eKIW “RI°Feft*h/BTU
No. 4 10x20x40 |6 0.69 3.897
No. 5 12x20x40 |65 0.828 4.676
No. 6 15x20x40 |75 1.034 5.845
No. 8 20x20x40 |9 1.379 7.793
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Resistencia 30 kg / cn? cumple con la norma NMX-C-441-ONNCCE-2005

Rendimiento

12.5 piezas/n?

Densidad aparente

1022,23 kg/n® ( 63,82 Ib/ft* )

Conductividad térmica

0,145 Winrk ( 1,00 BTU-in/h ft* °F )

Permeabilidad de vapor | 0,3660 ng/ Pass*m

de agua

Adsorcion de humedad

Peso (1,63 % )
Volumen ( 1,49 % )

Adsorcién de agua

% masa ( 18.61 )

Valor "R" Resistencia

Térmica por 1" (in)

0,18 mPK/W ( 0,99 °Feft*=h/BTU




